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適用於狹小安裝空間的緊湊型產品：igus 推出新

型微型線性滑軌 

免潤滑 drylin W 系列擴展至安裝尺寸 06 

 

實驗室設備、咖啡機、小房子：只要安裝空間狹小、零件難以觸及，設計師就

會尋找節省空間且免保養的線性滑軌來完成調整和定位任務。因此，igus 在其 

drylin W 系列中增加了安裝尺寸為 06 的新型微型線性滑軌。它們不僅結構緊

湊，而且無需潤滑。 

 

drylin W 系列的微型線性滑軌由模組化系統組成，包括即裝即用的系統或單獨

部件。新產品 drylin WW-06-20-T415-AL 微型線性滑塊採用陽極氧化鋁製成的

耐腐蝕基座。它們安裝在由陽極氧化鋁製成的雙軸軌道上。igus 的 drylin 直線

和驅動技術產品經理 Michael Hornung 說：「滑塊和軌道的安裝高度僅為 20 

毫米，寬度僅為 32 毫米。」與 igus 迄今最緊湊的解決方案相比，設計人員可

節省 28% 的寬度、12% 的高度和 70% 的重量。「線性滑軌幾乎適用於任何位

置，無論是水平安裝、垂直安裝還是懸空安裝。它非常適合在狹窄的安裝空間

內調節機構，包括移液系統或露營車中的傢俱。」安裝尺寸 06 的所有部件均有

銀色和黑色兩種顏色可供選擇。「黑色外觀非常受歡迎，它不會反光，可以融

入任何設計中。」 

 

新產品：帶電動馬達的微型線性滑台 

 

另一款新產品是 SLW-06-20 電動滑台，它在新型 drylin W 微型滑軌 WS-06-

20 的中心帶有一個螺桿。Hornung 說：「在這裡，我們也透過與設計相關的調

整成功節省了安裝空間。該系統的安裝高度為 20 毫米，寬度為 32 毫米。該解

決方案還適用於狹小安裝空間內的自動調整任務，如醫療和實驗室技術或家用

電器，例如咖啡機中咖啡濾網的定位。」此類應用同樣受益於 dryspin 高導程

螺桿技術。例如，螺桿的齒面不是尖形的，而是圓形的。這減少了螺桿螺母與
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螺桿之間的接觸面積，從而減少了震動。得益於圓弧的齒面，螺紋移動平穩，

幾乎沒有噪音。微型線性致動器可手動或電動調節，與 drylin W 微型滑軌一

樣，有銀色和黑色兩種顏色可供選擇。 

 

滑動代替滾動：由於無需潤滑，微型線性滑軌可多年運行，無需保養 

 

安裝尺寸 06 的新型微型線性滑軌遵循 igus 的「滑動代替滾動」原則。滑塊透

過高性能工程塑膠襯墊在軌道上滑動，無需潤滑油。這是由於工程塑膠中的固

態潤滑劑會隨著時間的推移而釋放出來，從而實現低摩擦的乾式運行。

Hornung 說：「在許多系統中，潤滑劑會吸附污垢。這會迅速形成一層潤滑

膜，使線性滑軌平穩運行，並需要進行大量清潔。尤其是在狹小安裝空間的應

用中，並不易於清潔，因為部件通常難以觸及。由於不需要潤滑，我們的微型

線性滑軌可以在無需保養的情況下運行多年。」 

 

圖片說明： 

 

圖片 PM5723-1 

針對特別小而緊湊的安裝空間，igus 在其免潤滑 drylin W 線性滑軌系列中增加

了安裝尺寸 06。（來源：igus GmbH） 

 


